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Keyboards and Desktops
Mielőtt elkezdené ...

A modelltől függően ez a kezelési útmutató a PC-k/
notebookok kezeléséhez használt billentyűzetre vagy 
billentyűzet és egér kombinációjára vonatkoznak.
További termékek, letöltések és még sok más 
információ érdekében látogasson el a www.cherry.de 
honlapra.

HU KEZELÉSI 
ÚTMUTATÓ

Minden készülék más!
A kezelési útmutató útmutatásokat nyújt a 
hatékony és megbízható használathoz.

• Olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót.
• Őrizze meg a kezelési útmutatót, és adja tovább 

a többi felhasználóknak.
1 Az Ön biztonsága érdekében
Az apró alkatrészek lenyelése fulladásveszélyt 
okozhat
• A készüléket tartsa 3 évesnél fiatalabb gyermekek 

által nem hozzáférhető helyen.
Robbanásveszély hibás vagy rosszul behelyezett 
elemek miatt
• Csak a műszaki adatokban megadott típusú 

elemeket használja.
• Az elemeket az elemrekeszben lévő jelöléseknek 

(+/-) megfelelően helyezze be.
"Repetitive Strain Injury" = "Ismétlődő 
megterheléses sérülés".
Az RSI típusú sérülést a kis, ismétlődő mozgások 
okozzák.
• Állítsa be ergonomikusan a munkaállomását.
• A billentyűzetet és az egeret úgy helyezze el, hogy 

a felkarok és a csuklók a teste mellett, kinyújtott 
helyzetben legyenek.

• Tartson több rövid szünetet, szükség esetén 
nyújtózkodjon.

• Gyakran változtassa testtartását.

2 Készülékek csatlakoztatása a  
PC/notebookhoz

• A billentyűzetet/egeret a számítógép/notebook 
USB-portjához csatlakoztassa.
Vagy:

1 Ha lehetséges, a vevőt a számítógép/notebook 
USB 2.0 aljzatához csatlakoztassa (ez általában 
fehér vagy fekete jelzéssel rendelkezik).

2 Csúsztassa az egér alján lévő kapcsolót "ON" 
állásba.
3 Elem állapot LED
Ha a LED pirosan villog, hamarosan ki kell cserélni 
az elemet.

4 A készülék tisztítása
1 Kapcsolja ki a készülékeket, vagy húzza ki az USB 

dugaszt.
ÚTMUTATÁS! A maró hatású tisztítószerek és 
folyadékok károsíthatják a készülékeket.
• A tisztításhoz ne használjon oldószereket, például 

benzint vagy alkoholt, és ne használjon 
súrolószereket vagy súrolószivacsokat.

• Kerülje el folyadékok a készülékekbe jutását.
• Ne távolítsa el a billentyűzet billentyűit.
2 A készülékeket kissé nedves kendővel és kímélő 

tisztítószerrel (pl. mosogatószerrel) tisztítsa.
3 A készüléket puha, nem foszló kendővel szárítsa 

meg.
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5 Ha az készülék nem működnek
• Használja a PC-n/notebook egy másik 

csatlakozóját.
• A billentyűzet/egér megfelelő működésének 

ellenőrzése érdekében, lehetőség szerint tesztelje 
le ezeket egy másik számítógépen/notebookon.

• A számítógép BIOS-ában állítsa az "USB Keyboard 
Support" vagy az "USB Legacy Mode" opciót 
"enabled" értékre.

• Kapcsolja ki és újra be az egeret.
• Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-

e behelyezve, és elegendő feszültséggel 
rendelkeznek-e.

• Csatlakoztassa a vevőt a számítógép egy másik 
USB-portjához.

• A vevőt a számítógép/notebook USB 2.0 aljzatához 
csatlakoztassa (ez általában fehér vagy fekete 
vezetővel rendelkezik). Az USB 3.0 aljzatokon (kék 
jelzés) néha előfordulnak üzemzavarok.

6 Készülékek és elemek 
ártalmatlanítása

• Az ezzel a szimbólummal ellátott 
készülékeket és elemeket tilos a 
háztartási hulladékba dobni.

• Vegye ki az elemeket a készülékekből.
• A készülékeket és az elemeket a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően a kereskedőnél vagy a 
városi gyűjtőhelyeken ártalmatlanítsa.
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7 Műszaki adatok

8 Kapcsolat
Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPf.
Németország
Internet: www.cherry.de

Megnevezés Érték

Tápfeszültség Kábeles készülékek: 
5,0 V/DC ±5 % SELV 
DW 3000: 
Billentyűzet/egér:  
0,9 ... 1,65 V SELV 
Jelvevő:  
5,0 V/DC ±5 % SELV

Áramfelvétel Kábeles készülékek: 
Billentyűzet: max. 50 mA 
Egér: max. 50 mA 
DW 3000: 
Billentyűzet: max. 40 mA 
Egér: max. 40 mA 
Jelvevő: max. 75 mA

Billentyűzet eleme 1 alkáli-mangán elem,  
LR03 (AAA) típus

Egér eleme 1 alkáli-mangán elem,  
LR6 (AA) típus

Adási frekvencia 2400,0 ... 2483,5 MHz

Jeladási teljesítmény Max. 10 mW (EIRP)

Tárolási hőmérséklet -20 °C ... +65 °C

Üzemi hőmérsékletet 0 °C ... +50 °C
9 EU-megfelelőségi nyilatkozat
A Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf., 
Németország kijelenti, hogy ez a típusú 
rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 

2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi 
nyilatkozat teljes szövege a következő honlapon 
található meg: www.cherry.de/compliance.
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