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For your safety

RSl stands for “Repetitive Strain Injury” RSI arises due to small movements continuously
repeated over a long period of time.

* Set up your workspace ergonomically.

« Take several short breaks, with stretching exercises if necessary.

* Change your posture often.

Device disposal

* Do not dlispose of devices with this symbol in household waste.
K * Dispose of the devices in accordance with statutory regulations - at your
mmmm  |ocal dealer or at municipal recycling centers.

Technical Data

Designation Value

Supply voltage Mouse: 5V/DC +5%
Receiver: 5V/DC +5%

Charging voltage Typ. 5V/DC

Charging current Max. 230 mA

Supply voltage Mouse: max. 500mA
Receiver: max. 100mA

Battery Rechargeable lithium ion
battery, 350 mAh

Operating frequency 24 GHz

Effective radiated power Max: 6.3 mW (EIRP)

Storage temperature -15°C .. +60 °C

Operating temperature 0°C..+45°C

Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device
must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equip-
ment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used
in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communica-
tions. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular instal-
lation. If this equipment does cause harmful interference to radlio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the following measures:

* Reorient or relocate the receiving antenna.

* Increase the separation between the equipment and receiver.

* Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected

« Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible
for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.



RF exposure statement

This device complies with the RF exposure requirements for mobile and fixed devices.
However, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact
during normal operation is minimized

EU Declaration of conformity
The company Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf, Germany hereby de-
c € clares that this radio system model conforms to the European guideline
2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity can be found
under the following Internet address: www.cherryde/compliance.

Contact

For Europe

Cherry Europe GmbH
CherrystraBe 2
91275 Auerbach/OPf.
Germany

Internet: www.cherry-world.com or www.cherryde

For USA

Cherry Americas, LLC
5732 95th Avenue
Suite 850

Kenosha, WI 53144
USA

Tel.: +1 262 942 6508
Email: sales@cherryamericas.com
Internet: www.cherry-world.com or www.cherryde

UK Authorised Representative:
Authorised Representative Service
The Old Methodist Chapel

Great Hucklow

SK17 8RG

UK

FR

LMR signifie “Lésion due aux mouvements répétitifs”

Le syndrome LR apparait suite a de petits mouvements se répétant en permanence.

* Organisez votre poste de travail de maniére ergonomique.

* Faites plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées dexercices détirement.
* Modifiez souvent votre attitude corporelle

Elimination des appareils

* Ne jetez pas les appareils portant ce symbole avec les ordures ménageéres.
K « Eliminez les appareils conformément aux dispositions légales chez
mmmm  \oOtre revendeur ou dans les points de collecte municipaux.



Caractéristiques techniques
Désignation

Valeur

Alimentation Souris: 5V/DC +5%
Récepteur: 5V/DC +5%

Tension de charge Typ. 5V/DC

Courant de charge Max. 230 mA

Consommation de courant

Souris: max. 500mMA
Récepteur: max. 100mA

Batterie

Batterie aux ions Lithium
rechargeable, 350 mAh

Fréquence démission

24 GHz

Puissance démission

Max: 8.3 mW (EIRP)

Température de stockage -15°C .. +60 °C

Température de fonctionnement 0°C..+45°C

Déclaration de conformité UE
La société Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf, Allemagne, déclare par la
c € présente que ce type déquipement radioélectricue est conforme 4 la direc-
tive européenne 2014/53/UE. Vous trouverez llintégralité de la déclaration de
conformité UE sur Internet, & ladresse suivante: www.cherrydefcompliance.

DE

“Repetitive Strain Injury” = “Verletzung durch wiederholte Beanspruchung”
RSl entsteht durch Kleine, sich standlig wiederholende Bewegungen.

* Richten Sie lhren Arbeitsplatz ergonomisch ein.

* Machen Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit DehnGbungen

* Andern Sie oft Ihre Kérperhaltung

Geréte und Batterien entsorgen

« Entsorgen Sie Geréte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmll
K * Entsorgen Sie die Geréte, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, bei
mmmm  |hrem Handler oder den kommunalen Sammelstellen

Technische Daten

Bezeichnung Wert

\ersorgungsspannung Maus: 5V/DC +5%
Empfanger: SV/DC 5%

Ladespannung Typ. 5V/DC

Ladestrom Max. 230 mA

Stromaufnahme Maus: max. S00mA
Empfanger: max. 100mA

Batterie Auftadbare Lithium-lonen-
Batterie, 350 mAh

Sendefrequenz 24 GHz

Sendeleistung Max: 8.3 mW (EIRP)

Lagertemperatur -15°C .. +60 °C

Betriebstemperatur 0°C..+45°C



EU-Konformitatserklarung
La société Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf, Allemagne, déclare par la
c € présente que ce type déquipement radioélectricue est conforme 4 la direc-
tive européenne 2014/53/UE. Vous trouverez [intégralité de la déclaration de
conformité UE sur Internet, & ladresse suivante: www.cherryde/compliance.

LUX

Fir Ar Sécherhet

RSl steet fir ,Repetitive Strain Injury” a bedeit ,Verletzung duerch sech widderhuelend
Belaaschtung® RS entsteet duerch sech stanneg widderhuelend kleng Beweegungen
iwwer eng laang Zait.

* Riicht Ar Aarbechtsplaz ergonomesch an,

* Maacht e puer kuerz Pause mat Stretching-Ubunge wann néideg.

* Annert oft Ar Haltung

Apparatentsuergung

* Entsuergt keng Apparater mat désem Symbol am Haushaltsoffall
ﬁ * Entsuergt d'Apparater entspriechend de gesetzleche Virschréften — bei Arem
mmmm  |okalen Handler oder an engem kommunale Recycling-Zenter.

Technesch Daten

Bestémmung Wiéert

Netzspannung Maus: 5V/DC 5%
Empfanger: SV/DC +5%

Luedspannung Typ. 5VIDC

Luedstroum Max. 230 mA

Netzspannung Maus: max. S00mA
Empfanger: max. 100mA

Akku Opluedbare Lithium-lonen-Akku
350 mAh

Operating frequency 24 GHz

Effektiv Stralungsleeschtung Max: 1 mW (EIRP)

Lagertemperatur -15°C .. +60 °C

Betribstemperatur 0°C.. +45°C

EU-Konformitéitserklarung
D'Societéit Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf, Daischtland erkldert heimat,
C € datt dése Radiosystemmodell der Européescher Richtlinn 2014/53/EU ent-
sprécht. De kompletten Text vun der EU-Konformitéitserklarung ass énner
follgender Internetadress ze fannen: www.cherryde/compliance.

ES

“Repetitive Strain Injury” = “Sindrome del tdnel carpiano”

EI RSI se origina por movimientos pecuefos, repetidos continuamente.

* Organice su puesto de trabajo de forma ergonémica.

* Haga varias pausas cortas, cuando sea necesario con ejercicios de estiramiento.
* Cambie con frecuencia la postura corporal

Desecho de los aparatos
K * No deseche con la basura doméstica los aparatos que presenten este simbolo.



* Deseche los aparatos conforme a las disposiciones legales a través de su distribuidor o

en los centros de recogida municipales.

Datos técnicos
Denominacién

Valor

Suministro de tensién

Ratén: 5V/DC +5%
Receptor: 5V/DC +5%

Tension de carga

Typ. 5V/DC

Corriente de carga

Max. 230 mA

Consumo de corriente

Ratén: max. 500mA
Receptor: max. 100mA

Baterfa

Bateria recargable de
iones de litio, 350 mAh

Frecuencia de emision

24 GHz

Potencia de emisién

Max: 6.3 m\W (EIRP)

Temperatura de almacenamiento

-15°C .. +60 °C

Temperatura de funcionamiento

Declaracién de conformidad de la UE

0°C .. +45°C

este tipo de equipo inaldmbrico cumple la directiva 2014/53/UE. El texto com-

c € Por la presente, Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf, Alemania, declara cque

pleto de la declaracion de conformidad de la UE se puede consultar en la
siguiente direccién de Internet: www.cherryde/compliance

PRT

Para sua seguranga

RSl significa “Repetitive Strain Injury” (lesdes por esforgos repetitivos). As RSI ocorrem
devido a pequenos movimentos continuamente repetidos durante um longo periodo

de tempo.

* Configure o seu espago de trabalho ergonomicamente.
* Faga vérias pausas curtas, com exercicios de alongamento, se necessério.

* Mude a sua postura frequentemente.

Eliminagao de dispositivos

* Nao elimine os dispositivos com este simbolo juntamente com os residuos
domeésticos

mmmm ¢ Elimine os dispositivos de acordo com os regulamentos legais — no seu
concessionério local ou nos centros municipais de reciclagem

Dadlos técnicos
Designacgao

Valor

Tensao de alimentagao

Rato: 5V/DC £5%
Recetor: 5V/DC +5%

Tenséo de carga

Tipo. 5V/DC

Corrente de carga

Méx. 230 mA

Tensao de alimentagao

Rato: max. S00mA
Recetor: max. 100mA

Bateria

Bateria de iGes de litio r
ecarregavel, 350 mAh



Frequéncia de funcionamento 24 GHz

Poténcia aparente radiada Méx: 1 mW (EIRP)

Temperatura de armazenamento -15°C .. +60 °C

Temperatura de funcionamento

Declaragédo de conformidade da UE
A empresa Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf, Alemanha, declara pelo
c € presente que este modelo de sistema de radio estéd em conformiclade com
a Diretiva europeia 2014/53/EU. O texto completo da declaragéo de conform-
idade da UE pode ser encontrado no seguinte enderego da Internet: www.
cherryde/compliance.

IT

RSI & 'acronimo di “Repetitive Strain Injury”, ovvero sindrome da tensione ripetuta
La sindrome RSI & causata da piccoli e continui movimenti ripetuti.

* Allestire la postazione di lavoro in modo ergonomico.

* Fare piccole pause, eventualmente praticando esercizi di allungamento.

* Cambiare spesso posizione.

Smaltimento degli apparecchi

* Non smaltire gli apparecchi muniti di questo simbolo con i rifiuti domestici
K * Smaltire gl apparecchi conformemente alle disposizioni legali presso il proprio
mmmm  rivenditore o i centri di raccolta comunali

Dati tecnici

Denominazione Valore

Tensione di alimentazione Mouse: 5V/DC +5%
Ricevitore: 5V/DC +5%

Tensione di carica Typ. 5VIDC

Corrente di carica Max. 230 mA

Corrente assorbita Mouse: max. 500mA
Ricevitore: max. 100mA

Batteria Rechargeable lithium ion
battery, 350 mAh

Frequenza di trasmissione 24 GHz

Potenza di trasmissione Max: 8.3 mW (EIRP)

Temperatura di magazzinaggio -15°C .. +60 °C

Temperatura desercizio 0°C..+45°C

Dichiarazione dli conformita UE
Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf, Germania, con la presente dichiara che
C € questo modello diimpianto radio corrisponde alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo
completo della Dichiarazione di conformita UE & disponibile su Internet al seg-
vente indirizzo: www.cherryde/compliance.

NL

RS staat voor “Repetitive Strain Injury” = “Pijnklachten door herhaaldelijke overbe-
lasting”

RSl ontstaat door kleine, zich voortdurend herhalende bewegingen.



* Richt uw werkplek ergonomisch in.
* Las meerdere kleine pauzes in en doe eventueel een aantal rekoefeningen,
* Wijzig uw lichaamshouding zeer regelmatig.

Apparaten afvoeren

* Geef apparaten met dit symbool niet mee met het huishoudelijk afval
E * Voer de apparaten conform de wettelijke voorschriften af bij uw dealer of
mmmm  de milieustraat in uw gemeente.

Technische gegevens

Aanduiding Waarde
Voedingsspanning Muis: 5V/DC +5%
Ontvanger: 5V/DC +5%
Laadspanning Typ. 5V/DC
Laadstroom Max. 230 mA
Stroomverbruik Muis: max. 500mA
Ontvanger: max. 100mA
Accu Oplaadbare lithium-ionaccu,
350 mAh
Zendfrequentie 24 GHz
Zendvermogen Max: 6.3 m\W (EIRP)
Opslagtemperatuur 15°C .. +60 °C
Bedirijfstemperatuur 0°C..+45°C

EU-conformiteitsverklaring

raclio-installatie aan Richtljn 2014/53/EU voldoet. De volledige tekst van de

c € Hierbij verklaart Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf, Duitsland, dat dit type

SE

EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: www.

cherryde/compliance.

“Repetitive Strain Injury” = “belastningsskador p.g.a. repetitiva arbeten”
RSl uppstar pg.a. upprepade rorelser.

* Anpassa din arbetsplats s& att den ar ergonomisk

* Ta flera smé& pauser och gor utstrackningsévningar.

* Andra din kroppsposition ofta.

Avfallshantera enheter

hid

* Enheter med den har symbolen fér inte sorteras som hushéllsavfall
* Lamna in enheterna hos aterforséliaren eller kommunala insamlingsstéllen
enligt lagstacdigade foreskrifter.

Tekniska specifikationer

Beteckning Virde
Spanningsforsorning Mus: 5V/DC +5%
Mottagare: 5V/DC 5%
Laddningsspanning Typ. 5V/DC
Laddningsstrom Max. 230 mA

Stromforbrukning Mus: max. 500mA



Mottagare: max. 100mA

Batteri Laddbart litiumjonbatteri,
350 mAh
Sandningsfrekvens 24 GHz
Sandningseffekt Max: 6.3 mW (EIRP)
Forvaringstemperatur 15°C .. +60 °C
Driftstemperatur 0°C..+45°C

EU-forsakran om Gverensstammelse
Harmed forsakrar Cherry Europe GmbH, Averbach/OPf, Tyskland, att denna
‘ € typ av radioutrustning uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU. Hela texten till
EU-forsékran om dverensstémmelse finns pé: www.cherryde/compliance.

NO

“Repetitive Strain Injury” = “Skade p& grunn av gjentatte belastninger”
RSl oppstar pa grunn av sma, stadig gjentatte bevegelser.

sInnrett arbeidsplassen din ergonomisk.

*Ta flere sma pauser, evt. med uttgyninger.

*Endre kroppsholdning ofte.

Avfallsbehandling av apparater

* Apparater med dette symbolet ma ikke kastes som husholdningsavfall
K * Avfalsbehandle apparatene i samsvar med lovbestemmelsene hos
mmmm  forhandleren eller pa en miljgstasjon.

Tekniske spesifikasjoner

Betegnelse Verdi
Forsyningsspenning Mus: 5V/DC +5%
Mottaker: 5V/DC +5%
Ladespenning Typ. 5V/DC
Ladestrem Max. 230 mA
Stremforbruk Mus: max. 500mA
Mottaker: max. 100mA
Batteri Opplaclbart litium-ion-batteri,
350 mAh
Sendefrekvens 24 GHz
Sendeytelse Max: 8.3 mW (EIRP)
Lagertemperatur -15°C .. +60 °C
Driftstemperatur 0°C..+45°C
DK

“Repetitive Strain Injury” = “kvaestelse p& grund af gentaget belastning” RSI opstér pa
grund af smé bevaegelser, der gentages hele tiden.

« Indret din arbejdsplads ergonomisk.

* Hold flere sma pauser, evt. med straekovelser.

* Serg for at aendre din kropsholdning tit

Bortskaffelse af enheder



¢ Enheder med dette symbol ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaf-
E faldlet

mmmm  * Bortskaf enhederne hos din forhandler eller pa de kommunale genbrugsplads-
er iht. de lovmaessige forskrifter.

Tekniska specifikationer

Beteckning Varde
Forsyningsspaending Mus: 5V/DC £5%
Modtager: 5V/DC +5%
Ladespaending Typ. 5V/DC
Ladestrem Max. 230 mA
Stremforbrug Mus: max. 500mA
Modtager: max. 100mA
Batteri Opladeligt lithium-ion-batteri,
350 mAh
Sendefrekvens 24 GHz
Sendeeffekt Max: 8.3 mW (EIRP)
Opbevaringstemperatur -15°C .. +60 °C
Driftstemperatur 0°C..+45°C

EU-overensstemmelseserklaering
Hermed erklaerer Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf, Tyskland, at denne
c € radioanlaegstype opfylder direktivet 2014/53/ EU. EU-overensstemmelse-
serkleeringens fuldstaendige tekst findes under felgende internetadresse:
www.herryde/compliance.

FI

“Repetitive Strain Injury” = “Toistuvasta rasituksesta johtuva vamma”
RSI syntyy pienista jatkuvasti toistuvista likkeista,

* Kalusta tyopisteesi ergonomisesti

* Pida useita lyhyita taukoja, tee mahd. venytysharjoituksia.

* Muuta vartalosi asentoa usein

Laitteiden havittaminen

* Al heita talla merkilla varustettuja laitteita kotitalousjatteen sekaan.
K  Toimita laitteet havitettavaksi myyjalle tai kunnallisin kerdyspisteisiin saannésten
mmmm mukaisesti

Tekniset tiedot

Nimike Arvo

Syottojannite Hiiri: 5V/DC +5%
Vastaanotin: SV/DC +5%

Latausjannite Typ. 5V/DC

Latausvirta Max. 230 mA

Virrankulutus Hiiri: ax. S00mA

Vastaanotin: max. 100mA

Akku Rechargeable lithium ion
battery, 350 mAh

Lahetystaajuus 24 GHz



Lahetysteho Max: 6.3 mW (EIRP)

Varastointilampotila <15°C .. +60 °C

Kayttolampatila 0°C..+45°C

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Cherry Europe GmbH, Auerbach/Opf, Saksa vakuuttaa taten, etta tama radio-
c € laitemalli vastaa direktivin 2014/53/EU vaatimuksia. EU-vaatimustenmukaisuus-
vakuutuksen teksti kokonaisuudessaan [6ytyy seuraavasta internetosoitteesta:
www.eherryde/compliance.

PL

“Repetitive Strain Injury” = “uraz na skutek powtarzajacego sig obcigzenia”
RSI powstaje na skutek drobnych, powtarzajgcych sie stale ruchéw.

* Przygotuj sobie ergonomiczne miejsce pracy.

* Zréb sobie kilka krétkich przerw, ew. z ¢wiczeniami rozciggajgcymi

* Zmieniaj czesto postawe ciata.

Utylizacja urzadzen

* Nie nalezy wyrzucac¢ urzadzer oznaczonych tym symbolem wraz z odpadami
K domowymi
mmmm Urzadzenia nalezy utylizowac zgodnie z przepisami prawa, przekazujac je
sprzedawcy lub do miejskich punktéw zbidrki odpaddw.

Dane techniczne

Oznaczenie Wartoé¢

Napigcie zasilajgce Mysz: 5V/DC +5%
Odbiornik: 5V/DC 5%

Napigcie tadowania Typ. 5V/DC

Prad taclowania Max. 230 mA

Pobdr pradu Mysz: max. 500mA
Odbiornik: max. 100mA

Akumulator Akumulator litowo-jonowy,
350 mAh

Czestotliwoée¢ nadawania 24 GHz

Moc nadawania Max: 6.3 mW (EIRP)

Temperatura przechowywania -15°C .. +60 °C

Temperatura robocza 0°C..+45°C

Deklaracja zgodnosci UE
Firma Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf, Niemcy, oswiadcza niniejszym, ze
c € typ urzadzenia radiowego jest zgodny z dyrektywa 2014/53/UE. Petny tekst
deklaracji zgodnosci UE mozna znalez¢ pod nastepujgcym adresem: www.
cherryde/compliance.

cs

“Repetitive Strain Injury”
RSI vznika malymi pohyby, které se neustéle opakuj.

* Své pracovisté usporadejte ergonomicky.

* Udélejte si nékolik kratkych prestavek pripadné s cviky na protaZeni.

= “Poranéni v dUsledku opakovaného namahani”



« Casto ménte své drzeni t8la

Likvidace pfistroj0

* Pistroje opatfené timto symbolem nevyhazujte do bézného komunéiniho
E odpadu.
mmmm Zlikvidujte pfistroje v souladu se zédkonnymi predpisy u svého prodejce nebo na
obecnim sbérném misté.

Technické Udaje

Oznaceni Hodnota

Napdjeci napéti Mys: SV/DC +5%
Pfijimag: 5V/DC +5%

Nabijeci napéti Typ. 5V/DC

Nabfjeci proud Max. 230 mA

Odebirany proud Mys: max. 500mA
Prijimac: max. 100mA

Akumulator Lithium-iontovy akumulator,
350 mAh

Vysilact frekvence 24 GHz

Vysflaci wkon Max: 8.3 mW (EIRP)

Teplota skladovani -15°C .. +60 °C

Provozni teplota 0°C..+45°C

EU prohlaseni o shodé
Spole&nost Cherry Europe GmbbH, Auerbach/OPf, Némecko, timto prohlasuje,
c € e tento typ radiového zafizeni odpovida smérnici 2014/53/EU. Uplné znéni EU
prohlddeni o shod& naleznete na nésledujici adrese: www.cherryde/compli-
ance.

SK

“Repetitive Strain Injury” = “Poskodenie z opakovaného naméahania”
RSI wvolévaju drobné, neustéle opakované pohyby.

* Usporiadajte si vase pracovisko ergonomicky.

* Robte viacero malych prestavok, pripadne s natahovacimi cvi¢eniami
« Casto mefite drzanie tela.

Likvidacia zariadeni

* Zariadenia s tymto symbolom nevyhadzujte do domového odpadu.
E  Zariadenia likvidujte podla zakonnych predpisov, u svojho predajcu alebo na
mmmm  komunélnych zbernych miestach.

Technické Udaje

Nazov Hodnota

Napgjacie napatie Mys: 5V/DC +5%
Prijimac: SV/DC +5%

Nabijacie napatie Typ. 5V/DC

Nabijaci prad Max. 230 mA

Odber pridu Mys: max. 500mA

Prijimac: max. 100mA



Batéria Nabijatelna litium-iénova
batéria, 350 mAh

Vlysielacia frekvencia 24 GHz

Vysielaci wkon Meax: 6.3 mW (EIRP)
Teplota skladovania -15°C .. +60 °C
Prevadzkova teplota 0°C..+45°C

EU wyhlasenie o zhode

e tento typ bezdrétového zariadenia vyhovuje smernici 2014/53/EU. Uplny
znenie textu EU wyhlasenia o zhode néjdete na nasledujice internetovej
adrese: www.cherryde/compliance.

c € Spolo&nost Cherry Europe GmibH, Auerbach/OPf, Nemecko, tymto wyhlasuje,

CN

“Repetitive Strain Injury”=“E & 357"
RS 2 1 FIASER M/ MERENERA -
o REBAA TS RSSO TIELE.

* ZIMAR, LEMETHRIZE.

o BETRIEHSHRES.

REMEFLE
* MEBEAUASHIRERNEERL F—FKFLE.
K o RIEBERME, EENLHHLRT BUERREFARIZRE.

—

RARSH

& HiE

fHEBESE AT SV/IDC +5%
#Ui183: SV/DC +5%

FEBRRE B8R 5V/DC

FEEBETR =K. 230 mA

EBTHAE EUR BA 500mA
#UEE &K 100mA

Bt AIFEEEREEI, 350 mAh

REHIE 24 GHz

RHTHE BK 63 mW (ERP)

FHORE 15 °C .. +60 °C

BITRE 0°C..+45°C

BRAR

HEHRE FARAR

HETEHEEREHEE K8 S
519060 ¥, &

#iE: 400-699-0333
sales_cn@cherryde
www.cherry-world.com

BHEEETERAA



FENRDEEREIORANE
il ZESHES 095 19555
HiE: 00852 3959 8252
sales_hk@cherryde
www.cherry-world.com

KO
RSI = ‘Repetitive Strain Injury (EHEALS 2IEHA 2AES3) 2 onjghL|ct,
RSI & Z7[2tofl ZM X SHO 2 ghEE|= 22 SROR Qlof 'WMELICH RSI oS 2{sH ofzH

« X 272 QINZSHOR TABHAAR
- MUIBES B UT0|M % BES 4+ UES I|RE U DIPAS HHAISHIAIL
o KPR S HAlS HR AERAS SHAIR

A 2|
« 0| MHo| 2AHEl TA|= JPHE M2|7|2 1| 7|5HX| R AR,
K o 2 FAlE gl wat kel Yaf i sl x| Fotatol 17 [sHYAIR.
—
7|2 GlolE]
=g U
32 HY 0} A: 5V/DC +5%
#47]: 5V/DC +5%
i) th7H. sv/bc
Rt Z|cH. 230 mA
3 de OFRA: max. 500mA
2A7]: max. 100mA
CIEE] EMA 2I§ 0|2 BHE{2], 350 mAh
[=SSES BN 24 GHz
HE SAHY 2o 6.3 mW (EIRP)
ERIElS -15°C .. +60 °C
sxex 0°C..+45°C

JH88 YES IR ) 0] 7171= 7HE g (B 2 ) MAHIHRI 7|2 MF2 7ol ALt
= A2 FHOR o 2 E X|Hoi|M A E 4 ABLICE



RECEIVER LABEL

DESIGNED IN SWEDEN.
MANUFACTURED IN CHINA.
Hegite

REHE.

PIN BH5 | EI5%: MBX-8K-R
RATING #iE: 5V = 300mA
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IC ID: 3988A-CXMBEX8KR

CHERRY EUROPE GMBH
CHERRYSTRASSE 2, 91275,
AAUERBACH/OPF, GERMANY
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FCC ID: GDDCX-MBX-8K-R This device complies with Part 15
of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
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Follow QR codle for more information and RoHS table for related regions
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